PERGO

. ORIGINAL
Teknisk Datablad

domestic Extra
Version 09.2013

Dimensioner

Not og fer PerfectFold 3.0 samling
Format Classic Plank
Fasninger none

Tykkelse 8mm

Bredde 190mm

Leengde 1200mm

Antal paneler pr pakke 7

m? pr pakke 1,596m?
varmemodstand 0,06m? K/W

fabriksgaranti

metode Parametre Normkrav Pergo-veerdier
brugsklasse EN 13329 21-22-23/31-32
CE EN 14041 Certificeret organ 0380-1161 DOP PLO501
Garanti Boliganvendelse garantibetingelser i hver pakke 20 ar

Professionel/kommerciel brug 3 ar
Generelle data

metode Parametre Normkrav Pergo-veerdier
Slidstyrke EN 13329 > 4000 > 4000
Slidklasse EN 13329 AC4 AC4
slagfasthed EN 13329 IC2 IC2
Ridsefasthed EN 438-2, 25 Belastning = 3.0 N Belastning =5 N
Skridsikring EN13893 DS
Formaldehydafgasning EN 717 E1 <0,020 ppm
Brandklassificering EN 14041 Cfl - s1
Fugtbestandighed EN 13329 efter 24 timer nedsaenket i vand ved 20°C <18% <156%
Kontorstolehjul EN 13329 Type W(EN 12529) 25000 cykluser Ingen aendring
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Generelle data
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metode Parametre Normkrav Pergo-veerdier

Generelt indtryk EN 13329 Hojdeforskel < 0,155 mm < 0,0 mm

Abning i samlinger < 0,20 mm <0,10 mm

kopping i lengden kk < 0,50 % kv < 1,00 % kk <0,50 % kv < 1,00 %

kopping i bredden kk <0,15 % kv <0,20 % kk<0,15% kv<0,20 %
Lysaegte EN 13329 Blaskala Klasse 6 Klasse > 6
Breendende cigaret EN 438-2, 30 Klasse 4 Klasse 5
Modstand mod pletter EN 13329 Gruppe 1,2 Klasse 5 Klasse 5

Gruppe 3 Klasse 4 Klasse 5

Gruppe 4 - Klasse 4
Flytning af mebelben EN 424 ben 0,1mm/32 kg Ingen eendring

ben 3mm/100 kg
ben 2mm/100kg

Ingen eendring

Ingen eendring

Variation i dimension ISO 24339 Variation i bredde og leengde <0,10%
Antistatisk EN 14041 Ladning menneskekrop ved 25 % relativ uftfugtighed og 23 °C < 2,0kV
Gulvvarme Pa et Pergo-underlag Se seerskilt vejledning Passende

Miljocertifikater

U-zeichen Afventer anmodning
AFFSET A+

Nordisk svanemeerke 329 001

PEFC PEFC/07-32-37

M1 Afventer anmodning

Bemaerk: Alle egenskaber for overfladelaget er uden en zone pa 5 mm langs samlingen
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